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Seria Model Wydajność chłodnicza [Btu/h] Strona
w katalogu

09 kBtu/h 12 kBtu/h 18 kBtu/h 24 kBtu/h

Freedom Freedom
Seria FH

AUX-09FH AUX-12FH AUX-18FH AUX-24FH 50

J-Smart J-Smart
Seria JO

AUX-09JO AUX-12JO AUX-18JO AUX-24JO 36

J-Smart ART
Seria JP

AUX-09JP AUX-12JP AUX-18JP AUX-24JP 44

Halo Halo
Seria HA

AUX-09HA AUX-12HA AUX-18HA AUX-24HA 24

Halo Deluxe
Seria HE

AUX-09HE AUX-12HE AUX-18HE AUX-24HE 30

R32

R32

R32

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

A++

A++

A++

Wydajność 
chłodnicza 
[Btu/h]

Jednostki wewnętrzne Jednostki zewnętrzne
Seria CAO

Jednostki kasetonowe
Seria CAC

Jednostki kanałowe
Seria CAD

Jednostki 
przypodłogowo-sufitowe

Seria CAF

12 kBtu/h
AUX-C-12CAC - - AUX-C-12CAO

18 kBtu/h
AUX-C-18CAC AUX-C-18CAD AUX-C-18CAF AUX-C-18CAO

24 kBtu/h
AUX-C-24CAC AUX-C-24CAD AUX-C-24CAF AUX-C-24CAO

30 kBtu/h
- AUX-C-30CAD - AUX-C-30CAO

36 kBtu/h
AUX-C-36CAC AUX-C-36CAD AUX-C-36CAF AUX-C-36CAO

42 kBtu/h
AUX-C-42CAC AUX-C-42CAD AUX-C-42CAF AUX-C-42CAO

48 kBtu/h
AUX-C-48CAC AUX-C-48CAD AUX-C-48CAF AUX-C-48CAO

60 kBtu/h
AUX-C-60CAC AUX-C-60CAD AUX-C-60CAF AUX-C-60CAO

Strona
w katalogu 92 98 86 -

R32

R32

R32R32
INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

A++

A++

A++A++

Klimatyzatory pokojowe RAC

Klimatyzatory komercyjne CAC

          .

          .

T
YP

O
SZ

ER
EG

 U
R

ZĄ
D

ZE
Ń

Seria / Model Wydajność chłodnicza [Btu/h]

14 kBtu/h 18 kBtu/h 21 kBtu/h 27 kBtu/h 36 kBtu/h 42 kBtu/h

Jednostki 
zewnętrzne
2 porty AUX-M2-14LCLH AUX-M2-18LCLH - - - -

Jednostki 
zewnętrzne
3 porty - - AUX-M3-21LCLH AUX-M3-27LCLH - -

Jednostki 
zewnętrzne
4 porty - - - - AUX-M4-36LCLH -

Jednostki 
zewnętrzne

 - - - - - AUX-M5-42LCLH

Seria / Model Wydajność chłodnicza [Btu/h] Strona
w katalogu

07 kBtu/h 09 kBtu/h 12 kBtu/h 18 kBtu/h 24 kBtu/h

Jednostki 
naścienne

Freedom
Seria FH

AUX-07FH/I AUX-09FH/I AUX-12FH/I AUX-18FH/I AUX-24FH/I 70

J-Smart
Seria JO

AUX-07JO/I AUX-09JO/I AUX-12JO/I AUX-18JO/I AUX-24JO/I 72

J-Smart ART
Seria JB

AUX-07JB/I AUX-09JB/I AUX-12JB/I AUX-18JB/I AUX-24JB/I 74

Jednostki kasetonowe
Seria C

-

AUX-M-

-C09/I

AUX-M-

-C12/I

AUX-M-

-C18/I -
78

Jednostki kanałowe
Seria D

AUX-M-

-D07/I

AUX-M-

-D09/I

AUX-M-

-D12/I

AUX-M-

-D18/I
- 80

Jednostki 
przypodłogowo-sufitowe
Seria F

- AUX-M-F09/I AUX-M-F12/I AUX-M-F18/I - 76

Klimatyzatory MULTI
J  

J  

R32

R32

R32

R32

R32

R32

R32

R32

R32

R32

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

          .

T
YP

O
SZER

EG
 U

R
ZĄ

D
ZEŃ



98 NOWY WYMIAR JAKOŚCI

KATALOG 2021 WWW.AUXCOOL.PL

T
R

YB
Y 

P
R

A
C

Y

      
      .  

      
      

 .

W         
        

    . 

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora
W       

       
.

W       
      

      
       . 
       

       .

W   AU O       
        

      
    .

Tryb chłodzenia

Tryb osuszania

Tryb automatyczny

Wbudowany moduł WiFi

Sterownik przewodowy

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik centralny

W   W      
       

  I      .

       
     .

C      
         

    .

      
        

        
     .

ST
ER

O
W

A
N

IE
EN

ER
G

O
O

SZ
C

ZĘ
D

N
O

ŚĆ Tryb pracy ekonomicznej ECO - 
oszczędzanie energii

Tryb czuwania „Standby 0,3W”

       
      

      .

W      
  PC       

       
      W  .

Czynnik chłodniczy R32Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

U        
   R      
      

       
R A. N      .

Zaawansowana technologia inwerterowa zastosowana 
    AUX   

       
     

 .

W       
      

      
     .

U        
     

    .   
      

 .

      
     

        
 .

U        
      

   .    
     

 .

      
     .

U       
      

       
.

N       
       

       
      

 C.

O       
      

      . 
       

       
 .

I      
     .  

         
        

       
 .

U         
 . P      
      

.

Złocone lamele wymiennika
jednostki wewnętrznej

Grzałka tacy ociekowej
jednostki zewnętrznej

Złocone lamele wymiennika
jednostki zewnętrznej

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Ognioodporna skrzynka elektryczna

Chłodzenie w niskich
temperaturach zewnętrznych

Antykorozyjna obudowa
jednostki zewnętrznej

Inteligentne odszranianie

Wbudowana pompka skroplin

W    AUX     
 .

Super EMC

N
IEZA

W
O

D
N

O
ŚĆ

IKONY
FUNKCJI
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N   L     
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  .

W      
        

 .

O      
     

          
       

.

C        
  . P     

        
  .

Wyświetlacz LED

Programator czasowy

Łatwa i szybka instalacja Dwustronne odprowadzenie skroplin

Cyfrowy wyświetlacz

U        
   . N    

       
         

 .

Autodiagnoza

W
YG

O
D

A

 UR O   
       

     
    .

       
            

       
.        

       .

P        
       
   C      

     . P    
       

    .    
      

     .

    I L   
     

        
       

.

W       
      

      
 .

        
          

    .  
         

    .

W       
      
     . 

P        
      .

      
     

       . 
     

powietrza w pomieszczeniu i optymalne warunki nawet 
  .

     
        

       
  .

      
        

klimatyzowane powietrze nawiewane jest we wszystkich 
     . 

Funkcja TURBO

Poziomy ruch żaluzji powietrznej

Tryb pracy nocnej

Funkcja „I FEEL”

Tryb cichej pracy

Pionowy ruch żaluzji powietrznej

Funkcja Anti-Cold

Wielokierunkowy nawiew 360°

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Nawiew powietrza 3D/4D

KO
M

FO
RT

Jonizator Cold Plasma Funkcja samooczyszczania

Filtr o strukturze plastra miodu

Filtr antybakteryjny

Zmywalny filtr powietrza

Opcjonalne filtry powietrza

Funkcja ochrony przed pleśnią

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr PM2,5

Wytrzymały filtr powietrza

Sygnalizacja zabrudzenia filtra

J      
   C  P    

      
   . J    

      
      .

     
      
       

     .  
     .

       
      

    .

       
. K         

    .  
      

  . 

      
         

      
 .

J       
     

        
         

  PM .       C.

P       
      
      

  .

K         
       

       
   .

 PM        
    PM  PM   

         
     

.      
       

.

      
  .      

     .

N        
        

     .

ZD
R

O
W

IE



RAC

KLIMATYZATORY
POKOJOWE
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ZESTAWIENIE
FUNKCJI

PM 2.5 Anti-
bacterial

K L I M A T Y Z A T O R Y     P O K O J O W E   |   R A C
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Freedom
seria FH

AUX

J-Smart
seria JO

AUX JO

J-Smart Art
seria JP

AUX JP

Halo
seria HA

AUX A

Halo Deluxe
seria HE

AUX

ZESTAWIENIE
FUNKCJI

OPIS
FUNKCJI

J   AUX   J       
  PM       

    .

Zaawansowana filtracja 
  PM     
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W    AUX  
w oparciu o najnowszy, ekologiczny czynnik 

 R       
   R A   

      
  . N    
  .

C   R      
   WP  . W   

 R A   WP   R    
        

      . N   
        

 O P  .     
R A  R      

     . 

Ekologiczny

Wysokoefektywny

Bezpieczny

     -
 R       R A. I  

      . 
 R      

  .

C   R      
     .

Ekologiczny 
czynnik chłodniczy R32 
- w trosce o środowisko 
naturalne

R32

WP   .  W  P    
     

     
      
 . W  WP  

       
klimat wywiera emisja CO2  WP   

  . C   R A  
       

    WP 
        

        
      

   . 

Co to jest 
współczynnik GWP?

O P  . O   P     
        

       
.    O P   

        R  
 . I    

O P       
       . 
C   R   O P  .

Czym jest 
współczynnik ODP?

Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa 
    

       
 .    

koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego 
. W     

      
     . 

K       
          

      
    .   

     
           

 .

     
      

     
 . W       

      
       

     .

W      
ON O        

      
     
     

    .

Wysokiej jakości 
sprężarka inwerterowa  
- gwarancja energooszczędności
i niezawodności

Technologia inwerterowa 
- jak to działa?

Dlaczego warto wybrać 
klimatyzator inwerterowy?

Antykorozyjna obudowa 
jednostki zewnętrznej 
- dłuższa żywotność i estetyka

Inteligentne odszranianie 
- efektywna praca w trybie
ogrzewania

O       
      

      . 
        

nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki 
.
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Funkcja
zaawansowanego
samooczyszczania 
- gwarancja czystego
wnętrza urządzenia

P        
          

         
. N        

         
   . W    

     . C    
         

   .      
     .Patent

W    AUX   
 L     . 

W       
        

.      
  .

P       
       

        
       

 C        
   . P      

       
  .     
      

    .

Nowoczesny, ukryty 
wyświetlacz LED 
- widoczny tylko, gdy urządzenie 
jest włączone

Tryb pracy nocnej 
- najwyższy poziom komfortu 
podczas nocnego odpoczynku

      
      

R   AUX    
 .    

     . U  
   U    

.

W      AUX   
    

   A    
    A      

.

Klasa efektywności 
energetycznej A++ 
w trybie chłodzenia 
dla całej linii 
klimatyzatorów pokojowych

Wysoka
wydajność energetyczna 
- gwarancja energooszczędnej
pracy urządzenia

A

A
+

++
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W     AUX   
       

      . 
J          

  . U    
        

   . W    
    . W    

        
      . N   

    .

Zaawansowany
jonizator powietrza 
- czyste i bezpieczne
powietrze w Twoim domu

System filtracji powietrza 
- wysoka jakość powietrza
w Twoim otoczeniu
W     AUX   

       
          J  

          
     .

W    AUX  
    W .   

  J   J  AR    
  W  .       

U .        
      

      
      .

     W  
      

aplikacji AC Freedom. A    
        

      
     . 

P         
   .

W   AUX    
       

 . N     
         
   .

Funkcja inteligentnej
autodiagnostyki 
- bezpieczeństwo 
i łatwiejsze serwisowanie

P       
       

       
    . J   

        
       

 .

* Dotyczy jednostek wewnętrznych i zewnętrznych serii J-Smart i Halo. 
  Jednostki serii Freedom posiadają niebieskie lamele wymiennika

Złocone lamele 
wymiennika ciepła 
- ochrona przed korozją 
i jeszcze dłuższa żywotność

Aplikacja AC Freedom

Wbudowany moduł Wi-Fi 
- wygodne i proste sterowanie 
z każdego miejsca na świecie
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Seria HA
AUX-09/12/18/24HA

Halo

W     
  ALO   

       
         
     . 

Wyjątkowo 
smukły wygląd

U       -
      

      
.

Ukryta szczelina 
wylotu powietrza

R32

      
    . 

A       
    W    
        

   .

Halo to zaawansowane 
  

w stylowej, eleganckiej 
.
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Najwyższy poziom komfortu 
- funkcja wielokierunkowego 
nawiewu 4D

 PM        
    PM  PM  

        
      

 .     
      

  .

Filtr Anti-PM2,5
w standardzie 
- skuteczna ochrona 
przed smogiem
w Twoim domu

Stylowy sterownik
bezprzewodowy
w komplecie - wygodna
i intuicyjna obsługa

M        
        

     
     . .   
     

.      
      
 .

     
   AUX  

   
  .  

  AUX   
     

     
 . 

Zabezpieczenie 
przed wyciekiem 
czynnika 
- gwarancja 
bezpieczeństwa

Wysokiej jakości
sprężarka inwerterowa 
- energooszczędna 
i niezawodna praca

O     
     

 . C  
    

    
     

 .

    
   PC   

   
    

      
     

    .

U      
wykrywania niskiego poziomu czynnika 

. W    
     

 .   
   

    
     

.

Ognioodporna 
skrzynka elektryczna 
- ochrona wewnętrznych 
elementów sterujących

Specjalnie 
zaprogramowane płyty 
radiatora chłodzącego 
płytę PCB - skuteczna 
ochrona przed wilgocią

Patent

M         . 
      

     .    
        

. M       
        

 .

 
 



2928 NOWY WYMIAR JAKOŚCI

KATALOG 2021 WWW.AUXCOOL.PL

Model AUX-09HA AUX-12HA AUX-18HA AUX-24HA

Wydajność chłodnicza [kW] 2,75 3,60 5,50 7,30

Wydajność grzewcza [kW] 3,10 3,80 5,90 7,30

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Prąd roboczy
Chłodzenie [A] 4,1 6,9 7,5 12,5

Ogrzewanie [A] 5,5 5,9 9,7 11,5

Zużycie energii
Chłodzenie [W] 930 1130 1730 2300

Ogrzewanie [W] 1220 1240 1890 2500

Maksymalny pobór prądu [A] 8,0 9,5 12,0 16,0

Maksymalny pobór mocy [W] 1500 1900 2900 3700

SEER / SCOP [W/W] 6,16 / 4,17 6,12 / 4,14 6,57 / 4,02 6,89 / 4,11

Klasa 
efektywności 
energetycznej

Chłodzenie - A A A A

Ogrzewanie - A A A A

Jednostka wewnętrzna AUX-09HA/I AUX-12HA/I AUX-18HA/I AUX-24HA/I

Przepływ powietrza [m3/h] 600 600 850 1150

Poziom ciśnienia akustycznego A 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23

Poziom mocy akustycznej A 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28

Wymiary jednostki wewnętrznej [mm] 788 x 292 x 198 788 x 292 x 198 940 x 316 x 224 1121 x 329 x 231

Waga jednostki wewnętrznej [kg] 8,0 8,5 12,0 14,0

Jednostka zewnętrzna AUX-09HA/O AUX-12HA/O AUX-18HA/O AUX-24HA/O

Czynnik 
chłodniczy

Typ - R32 R32 R32 R32

Napełnienie fabryczne 
(do 5 m)

[g] 530 600 1280 1440

Dodatkowe 
napełnienie

[g/m] 20 20 20 30

Poziom ciśnienia akustycznego A 40 42 44 45

Poziom mocy akustycznej A 50 50 52 53

Wymiary jednostki zewnętrznej [mm] 730 x 545 x 285 730 x 545 x 285 800 x 545 x 315 900 x 700 x 350

Waga jednostki zewnętrznej [kg] 25,0 25,0 35,0 45,0

Zakres pracy
(temperatura zewn.)

Chłodzenie C -10 -10 -10 -10

Ogrzewanie C -15 -15 -15 -15

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz 3/8 3/8 1/2 5/8

Skropliny 16 16 16 18

Maksymalna długość orurowania [m] 20 20 20 25

Maksymalna różnica wysokości [m] 10 10 10 15

U       R .
          .

Halo
Seria HA
AUX-09/12/18/24HA

R32

Sterownik 
bezprzewodowy
Typ T

Moduł
sterowania
Wi-Fi 2.0

W
 KO

M
P

LEC
IE

R32
Czynnik 

 R

Filtr o wysokiej

Funkcja
I FEEL

Technologia
inwerterowa

Filtr PM2,5

ogrzewania

W
 W

Filtr

Funkcja
A C A

wentylatora

Automatyczny
restart

Jonizator
powietrza

Funkcja
Anti-Fungus

osuszania

TURBO

W
LED

 
 W

 
ekonomicznej

 
automatycznej

Opcjonalne
 

powietrza

Programator
czasowy 24H

  
wymiennika

. .

Pionowy
 

Samooczysz-
czanie

  
wymiennika

. .

Poziomy
 

Funkcja

Super EMC

Funkcja
nawiewu 4D

 
nocnej

 
z aluminium

Antykorozyjna
 

. .

Inteligentne

Dwustronne

skroplin

Sterownik
-

CECHY I FUNKCJE
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Seria HE
AUX-09/12/18/24HE

Halo 
Deluxe

      
      

    
.

Luksusowa czarna obudowa 
z lustrzanym panelem

U       -
      

      
.

Ukryta szczelina 
wylotu powietrza

R32

L        
     .   

       
  . N    

        
sterowanie Wi-Fi, programator czasowy, jonizacja powietrza, 

        
.

Klimatyzatory z serii 
    

   
 . 

        
.
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Najwyższy poziom komfortu 
- funkcja wielokierunkowego 
nawiewu 4D

 PM        
    PM  PM  

        
      

 .     
      

  .

Filtr Anti-PM2,5
w standardzie 
- skuteczna ochrona 
przed smogiem
w Twoim domu

Stylowy sterownik
bezprzewodowy
w komplecie - wygodna
i intuicyjna obsługa

M        
        

     
     . .   
     

.      
      
 .

     
   AUX  

   
  .  

  AUX   
     

     
 . 

Zabezpieczenie 
przed wyciekiem 
czynnika 
- gwarancja 
bezpieczeństwa

Wysokiej jakości
sprężarka inwerterowa 
- energooszczędna 
i niezawodna praca

O     
     

 . C  
    

    
     

 .

    
   PC   

   
    

      
     

    .

U      
wykrywania niskiego poziomu czynnika 

. W    
     

 .   
   

    
     

.

Ognioodporna 
skrzynka elektryczna 
- ochrona wewnętrznych 
elementów sterujących

Specjalnie 
zaprogramowane płyty 
radiatora chłodzącego 
płytę PCB - skuteczna 
ochrona przed wilgocią

Patent

W       
  .        

     . 
        

 .     
     .

Dopracowany
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Model AUX-09HE AUX-12HE AUX-18HE AUX-24HE

Wydajność chłodnicza [kW] 2,75 3,60 5,50 7,30

Wydajność grzewcza [kW] 3,10 3,80 5,90 7,30

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Prąd roboczy
Chłodzenie [A] 4,1 6,9 7,5 12,5

Ogrzewanie [A] 5,5 5,9 9,7 11,5

Zużycie energii
Chłodzenie [W] 930 1130 1730 2300

Ogrzewanie [W] 1220 1240 1890 2500

Maksymalny pobór prądu [A] 8,0 9,5 12,0 16,0

Maksymalny pobór mocy [W] 1500 1900 2900 3700

SEER / SCOP [W/W] 6,16 / 4,17 6,12 / 4,14 6,57 / 4,02 6,89 / 4,11

Klasa 
efektywności 
energetycznej

Chłodzenie - A A A A

Ogrzewanie - A A A A

Jednostka wewnętrzna AUX-09HE/I AUX-12HE/I AUX-18HE/I AUX-24HE/I

Przepływ powietrza [m3/h] 600 600 850 1150

Poziom ciśnienia akustycznego A 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23

Poziom mocy akustycznej A 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28

Wymiary jednostki wewnętrznej [mm] 788 x 292 x 198 788 x 292 x 198 940 x 316 x 224 1121 x 329 x 231

Waga jednostki wewnętrznej [kg] 8,0 8,5 12,0 14,0

Jednostka zewnętrzna AUX-09HE/O AUX-12HE/O AUX-18HE/O AUX-24HE/O

Czynnik 
chłodniczy

Typ - R32 R32 R32 R32

Napełnienie fabryczne 
(do 5 m)

[g] 530 600 1280 1440

Dodatkowe 
napełnienie

[g/m] 20 20 20 30

Poziom ciśnienia akustycznego A 40 42 44 45

Poziom mocy akustycznej A 50 50 52 53

Wymiary jednostki zewnętrznej [mm] 730 x 545 x 285 730 x 545 x 285 800 x 545 x 315 900 x 700 x 350

Waga jednostki zewnętrznej [kg] 25,0 25,0 35,0 45,0

Zakres pracy
(temperatura zewn.)

Chłodzenie C -10 -10 -10 -10

Ogrzewanie C -15 -15 -15 -15

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz 3/8 3/8 1/2 5/8

Skropliny 16 16 16 18

Maksymalna długość orurowania [m] 20 20 20 25

Maksymalna różnica wysokości [m] 10 10 10 15

U       R .
          .

Halo Deluxe
Seria HE
AUX-09/12/18/24HE

R32

Sterownik 
bezprzewodowy
Typ T

Moduł
sterowania
Wi-Fi 2.0

W
 KO

M
P

LEC
IE

R32
Czynnik 

 R

Filtr o wysokiej

Funkcja
I FEEL

Technologia
inwerterowa

Filtr PM2,5

ogrzewania

W
 W

Filtr

Funkcja
A C A

wentylatora

Automatyczny
restart

Jonizator
powietrza

Funkcja
Anti-Fungus

osuszania

TURBO

W
LED

 
 W

 
ekonomicznej

 
automatycznej

Opcjonalne
 

powietrza

Programator
czasowy 24H

  
wymiennika

. .

Pionowy
 

Samooczysz-
czanie

  
wymiennika

. .

Poziomy
 

Funkcja

Super EMC

Funkcja
nawiewu 4D

 
nocnej

 
z aluminium

Antykorozyjna
 

. .

Inteligentne

Dwustronne

skroplin

Sterownik
-

CECHY I FUNKCJE
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Seria JO
AUX-09/12/18/24JO

J-Smart

     
     

a opatentowany system sterowania nawiewem 
      

    .

Innowacyjne
rozwiązania konstrukcyjne

J  J     
      

    
    

       
.

Supernowoczesna,
matowa obudowa

R32

J   . .     
       

         
      
    .      

         
 .

Seria J-Smart to innowacyjne 
rozwiązania konstrukcyjne 
i minimalistyczne, 
unikatowe wzornictwo.

 .

37

WWW.AUXCOOL.PL
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zastosowanych w klimatyzatorach AUX serii J-Smart nie tylko 

         
      

    .

Zaawansowane
rozwiązania konstrukcyjne 
- łatwiejsza instalacja i jeszcze 
efektywniejsze działanie

U      
      

     
         

. 

Żaluzje powietrzne
w kształcie płetwy 
- większy zasięg 
nawiewu powietrza

Zdejmowana dolna
pokrywa obudowy 
- jeszcze szybszy 
i łatwiejszy montaż urządzenia

Patent Patent

J    J   
   .   

      
 . M       

        . 
      

 .

1

1

2

3

4

5

6

5

6

2

3

4

Stylowa, zoptymalizowana kratka 
wlotu powietrza   

   

Łącznik zatrzaskowy     
   

Innowacyjne pionowe żaluzje 
powietrzne w kształcie płetwy 
   

Dwuwarstwowa pozioma żaluzja
powietrzna    

   
  

  
skrzynka elektryczna

N  wyświetlacz LED 
   

Dwuwarstwowa żaluzja
powietrzna - odpowiednie 
rozprowadzanie chłodnego 
lub ciepłego powietrza

Idealnie dopasowane
elementy obudowy 
- wysoki poziom estetyki

    
      

  .   
     

        
      

.

    
   J     

       I   
      

       
.

Stylowy sterownik
bezprzewodowy w komplecie 
- wygodna i intuicyjna obsługa

Szeroki zakres pracy 
- niezawodność nawet 
w skrajnych temperaturach

M     J    
        

     
     . .   
     

.      
      
 .

K   J   AUX  
       

.     
 I      

    AUX  
     C  

   C     
      .   

     
     
     . 
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Technologia szybkiego 
chłodzenia i grzania 
- natychmiastowy komfort

Ochronna pianka termiczna 
- ochrona przed wykraplaniem 
kondensatu wewnątrz jednostki

Wzmocniona obudowa 
- jeszcze bardziej wytrzymała
i odporna na uszkodzenia
mechaniczne     

       
      

    . 
K      

           
 .       

           
    .

       
      

     
 .

J    J   
     

      
          

 . P      
      . 

Łącznik zatrzaskowy 
- łatwa i szybka instalacja 
i demontaż jednostki

     
      

        
   . 

  J     
 . Ś      

        
        

 A . I       
       

 . J      
    . W   J  
   I   A  .

Prostota,
minimalizm,

J     J  AR  
     
     

      
    

 .

Zabezpieczenie 
przed wyciekiem 
czynnika 
- gwarancja 
bezpieczeństwa

Grzałka tacy ociekowej
w standardzie 
   
  

J    J  AR   
   

.     
 C     

      
      
 .

Klimatyzatory AUX serii J-Smart ART 
     

      
 .      
     

.

U      
wykrywania niskiego poziomu czynnika 

. W    
     

 .   
   

    
     

.

Samooczyszczanie
jednostki zewnętrznej 
     

  

Bezproblemowy start 
przy niskim napięciu 
    

Patent
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Model AUX-09JO AUX-12JO AUX-18JO AUX-24JO

Wydajność chłodnicza [kW]             

Wydajność grzewcza [kW]             

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Prąd roboczy
Chłodzenie [A] 3,55 4,82 7,32 9,75

Ogrzewanie [A] 3,33 4,30 6,61 8,67

Zużycie energii
Chłodzenie [W] 800 1090 1650 2200

Ogrzewanie [W] 750 970 1490 1960

Maksymalny pobór prądu [A] 8,0 9,5 12,0 16,0

Maksymalny pobór mocy [W] 1500 1900 2900 3700

SEER / SCOP [W/W] 6,16 / 4,17 6,12 / 4,14 6,57 / 4,02 6,89 / 4,11

Klasa 
efektywności 
energetycznej

Chłodzenie - A A A A

Ogrzewanie - A A A A

Jednostka wewnętrzna AUX-09JO/I AUX-12JO/I AUX-18JO/I AUX-24JO/I

Przepływ powietrza [m3/h] 600 600 900 1150

Poziom ciśnienia akustycznego A 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23

Poziom mocy akustycznej A 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28

Wymiary jednostki wewnętrznej [mm] 792 x 292 x 201 792 x 292 x 201 940 x 316 x 224 1132 x 330 x 232

Waga jednostki wewnętrznej [kg] 8,0 8,5 12,0 15,0

Jednostka zewnętrzna AUX-09JO/O AUX-12JO/O AUX-18JO/O AUX-24JO/O

Czynnik 
chłodniczy

Typ - R32 R32 R32 R32

Napełnienie fabryczne 
(do 5 m)

[g] 530 600 1280 1440

Dodatkowe 
napełnienie

[g/m] 20 20 20 30

Poziom ciśnienia akustycznego A 40 42 44 45

Poziom mocy akustycznej A 50 50 52 53

Wymiary jednostki zewnętrznej [mm] 730 x 545 x 285 730 x 545 x 285 800 x 545 x 315 900 x 700 x 350

Waga jednostki zewnętrznej [kg] 25,0 25,0 35,0 45,0

Zakres pracy
(temperatura zewn.)

Chłodzenie C -10 -10 -10 -10

Ogrzewanie C -20 -20 -20 -20

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz 3/8 3/8 1/2 5/8

Skropliny 16 16 16 18

Maksymalna długość orurowania [m] 20 20 20 25

Maksymalna różnica wysokości [m] 10 10 10 15

U       R .
          .

J-Smart
Seria JO
AUX-09/12/18/24JO

R32

Sterownik 
bezprzewodowy
Typ T

Moduł
sterowania
Wi-Fi 2.0

W
 KO

M
P

LEC
IE

R32
Czynnik 

 R

Filtr o wysokiej

Funkcja
I FEEL

Technologia
inwerterowa

Filtr PM2,5

ogrzewania

W
 W

Filtr

Funkcja
A C A

wentylatora

Automatyczny
restart

Jonizator
powietrza

Funkcja
Anti-Fungus

osuszania

TURBO

W
LED

 
 W

 
ekonomicznej

 
automatycznej

Opcjonalne
 

powietrza

Programator
czasowy 24H

  
wymiennika

. .

Pionowy
 

Samooczysz-
czanie

  
wymiennika

. .

Poziomy
 

Funkcja

Super EMC

Funkcja
nawiewu 4D

 
nocnej

 
z aluminium

Antykorozyjna
 

. .

Inteligentne

Dwustronne

skroplin

Sterownik
-

CECHY I FUNKCJE

 
ociekowej
agregatu

  
instalacja
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Seria JP
AUX-09/12/18/24JP

J-Smart
Art

     
     

a opatentowany system sterowania nawiewem 
      

    . 

Innowacyjne rozwiązania
konstrukcyjne

K  J  AR    -
   J   -

       
. 

Czarna obudowa 
z lustrzanym panelem
przednim

R32

I       
         

     . C  
        

        
    .

J  J  A  
   

  
  .
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zastosowanych w klimatyzatorach AUX serii J-Smart nie tylko 

         
      

    .

Zaawansowane
rozwiązania konstrukcyjne 
- łatwiejsza instalacja i jeszcze 
efektywniejsze działanie

U      
      

     
         

. 

Żaluzje powietrzne
w kształcie płetwy 
- większy zasięg 
nawiewu powietrza

Zdejmowana dolna
pokrywa obudowy 
- jeszcze szybszy 
i łatwiejszy montaż urządzenia

Patent Patent

J    J   
   .   

      
 . M       

        . 
      

 .

1

1

2

3

4

5

6

5

6

2

3

4

Stylowa, zoptymalizowana kratka 
wlotu powietrza   

   

Łącznik zatrzaskowy     
   

Innowacyjne pionowe żaluzje 
powietrzne w kształcie płetwy 
   

Dwuwarstwowa pozioma żaluzja
powietrzna    

   
  

  
skrzynka elektryczna

N  wyświetlacz LED 
   

J     J  AR  
     
     

      
    

 .

Zabezpieczenie 
przed wyciekiem 
czynnika 
- gwarancja 
bezpieczeństwa

Grzałka tacy ociekowej
w standardzie 
   
  

J    J  AR   
   

.     
 C     

      
      
 .

Klimatyzatory AUX serii J-Smart ART 
     

      
 .      
     

.

U      
wykrywania niskiego poziomu czynnika 

. W    
     

 .   
   

    
     

.

Samooczyszczanie
jednostki zewnętrznej 
     

  

Bezproblemowy start 
przy niskim napięciu 
    

Patent

K    J  AR    
 .      

     . M  
       

  . O     
    L      

   .
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Model AUX-09JP AUX-12JP AUX-18JP AUX-24JP

Wydajność chłodnicza [kW]             

Wydajność grzewcza [kW]             

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Prąd roboczy
Chłodzenie [A] 3,55 4,82 7,32 9,75

Ogrzewanie [A] 3,33 4,30 6,61 8,67

Zużycie energii
Chłodzenie [W] 800 1090 1650 2200

Ogrzewanie [W] 750 970 1490 1960

Maksymalny pobór prądu [A] 8,0 9,5 12,0 16,0

Maksymalny pobór mocy [W] 1500 1900 2900 3700

SEER / SCOP [W/W] 6,16 / 4,17 6,12 / 4,14 6,57 / 4,02 6,89 / 4,11

Klasa 
efektywności 
energetycznej

Chłodzenie - A A A A

Ogrzewanie - A A A A

Jednostka wewnętrzna AUX-09JP/I AUX-12JP/I AUX-18JP/I AUX-24JP/I

Przepływ powietrza [m3/h] 600 600 900 1150

Poziom ciśnienia akustycznego A 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23

Poziom mocy akustycznej A 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28

Wymiary jednostki wewnętrznej [mm] 792 x 292 x 201 792 x 292 x 201 940 x 316 x 224 1132 x 330 x 232

Waga jednostki wewnętrznej [kg] 8,0 8,5 12,0 15,0

Jednostka zewnętrzna AUX-09JP/O AUX-12JP/O AUX-18JP/O AUX-24JP/O

Czynnik 
chłodniczy

Typ - R32 R32 R32 R32

Napełnienie fabryczne 
(do 5 m)

[g] 530 600 1280 1440

Dodatkowe 
napełnienie

[g/m] 20 20 20 30

Poziom ciśnienia akustycznego A 40 42 44 45

Poziom mocy akustycznej A 50 50 52 53

Wymiary jednostki zewnętrznej [mm] 730 x 545 x 285 730 x 545 x 285 800 x 545 x 315 900 x 700 x 350

Waga jednostki zewnętrznej [kg] 25,0 25,0 35,0 45,0

Zakres pracy
(temperatura zewn.)

Chłodzenie C -10 -10 -10 -10

Ogrzewanie C -20 -20 -20 -20

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz 3/8 3/8 1/2 5/8

Skropliny 16 16 16 18

Maksymalna długość orurowania [m] 20 20 20 25

Maksymalna różnica wysokości [m] 10 10 10 15

U       R .
          .

J-Smart Art
Seria JP
AUX-09/12/18/24JP

R32

Sterownik 
bezprzewodowy
Typ T

Moduł
sterowania
Wi-Fi 2.0

W
 KO

M
P

LEC
IE

R32
Czynnik 

 R

Filtr o wysokiej

Funkcja
I FEEL

Technologia
inwerterowa

Filtr PM2,5

ogrzewania

W
 W

Filtr

Funkcja
A C A

wentylatora

Automatyczny
restart

Jonizator
powietrza

Funkcja
Anti-Fungus

osuszania

TURBO

W
LED

 
 W

 
ekonomicznej

 
automatycznej

Opcjonalne
 

powietrza

Programator
czasowy 24H

  
wymiennika

. .

Pionowy
 

Samooczysz-
czanie

  
wymiennika

. .

Poziomy
 

Funkcja

Super EMC

Funkcja
nawiewu 4D

 
nocnej

 
z aluminium

Antykorozyjna
 

. .

Inteligentne

Dwustronne

skroplin

Sterownik
-

CECHY I FUNKCJE

 
ociekowej
agregatu

  
instalacja
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Seria FH
AUX-09/12/18/24FH

Freedom

O      
    A    

        
.

Obudowa
łatwa w czyszczeniu

Technologia inwerterowa zastosowana w systemach 
 AUX      

    .  
     

    A    
  A    .

Kompaktowy 
i ekonomiczny

R32
     A   

   . J    
    AUX    

        
      

     I  
   W .

  
   

o nowoczesnej stylistyce 
i optymalnych 

 .

      
     I  
   W .



5352 NOWY WYMIAR JAKOŚCI

KATALOG 2021 WWW.AUXCOOL.PL

    I    
      
        

     .

Funkcja inteligentnego 
odczytu temperatury „I Feel” 
- maksymalny komfort

C      
     

      . 
K      

        
   .

Funkcja „I Feel” 
- jak to działa?

Podświetlany sterownik 
bezprzewodowy 
- proste i wygodne sterowanie 
pracą klimatyzatora

Filtr antybakteryjny
w standardowym
wyposażeniu 
- skuteczna ochrona 
przed drobnoustrojamiK      

        
K       

    . .    
  .    

       
 .

      
 . K        

     . 
      

   . 

W      
    

ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania 
    

    .

Zabezpieczenie 
przed wyciekiem 
czynnika 
- gwarancja 
bezpieczeństwa

Automatyczny restart 
  
   

w zasilaniu

     
   AUX  
    

 .   
  AUX   

   
      

  .

 UR O  
     

    
    

   
 .

U      
wykrywania niskiego poziomu czynnika 

. W    
     

 .   
   

    
     

.

Wysokiej jakości
sprężarka inwerterowa 
  
  

Tryb „Turbo”
   

 
 

Patent

M       
          

       . 
N        

    .  
     L    

 .

N
uniwersalna stylistyka



5554 NOWY WYMIAR JAKOŚCI

KATALOG 2021 WWW.AUXCOOL.PL

Model AUX-09FH AUX-12FH AUX-18FH AUX-24FH

Wydajność chłodnicza [kW]             

Wydajność grzewcza [kW]             

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Prąd roboczy
Chłodzenie [A] 3,56 4,82 7,35 9,75

Ogrzewanie [A] 3,32 4,28 6,60 8,67

Zużycie energii
Chłodzenie [W] 800 1090 1660 2200

Ogrzewanie [W] 750 970 1490 1960

Maksymalny pobór prądu [A] 8,0 9,5 12,0 16,0

Maksymalny pobór mocy [W] 1500 1900 2900 3700

SEER / SCOP [W/W] 6,5 / 4,37 6,65 / 4,36 6,57 / 4,02 6,89 / 4,11

Klasa 
efektywności 
energetycznej

Chłodzenie - A A A A

Ogrzewanie - A A A A

Jednostka wewnętrzna AUX-09FH/I AUX-12FH/I AUX-18FH/I AUX-24FH/I

Przepływ powietrza [m3/h] 560 560 850 1150

Poziom ciśnienia akustycznego A 32/29/26/22/20 34/30/28/23/20 40/32/29/26/22 38/35/32/30/23

Poziom mocy akustycznej A 41/37/33/29/22 42/38/35/32/27 46/42/38/34/26 46/42/39/35/25

Wymiary jednostki wewnętrznej [mm] 750 x 285 x 200 750 x 285 x 200 900 x 310 x 225 1082 x 330 x 233

Waga jednostki wewnętrznej [kg] 7,5 8,0 12,0 15,0

Jednostka zewnętrzna AUX-09FH/O AUX-12FH/O AUX-18FH/O AUX-24FH/O

Czynnik 
chłodniczy

Typ - R32 R32 R32 R32

Napełnienie fabryczne 
(do 5 m)

[g] 530 600 1280 1440

Dodatkowe 
napełnienie

[g/m] 20 20 20 30

Poziom ciśnienia akustycznego A 40 42 43 43

Poziom mocy akustycznej A 46 48 52 53

Wymiary jednostki zewnętrznej [mm] 730 x 545 x 285 730 x 545 x 285 800 x 545 x 315 900 x 700 x 350

Waga jednostki zewnętrznej [kg] 25,0 25,0 35,0 45,0

Zakres pracy
(temperatura zewn.)

Chłodzenie C -10 -10 -10 -10

Ogrzewanie C -15 -15 -15 -15

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz 1/4 1/4 1/4 1/4

Gaz 3/8 3/8 1/2 5/8

Skropliny 16 16 16 18

Maksymalna długość orurowania [m] 20 20 20 25

Maksymalna różnica wysokości [m] 10 10 10 15

U       R .
          .

Freedom
Seria FH
AUX-09/12/18/24FH

R32

Sterownik 
bezprzewodowy
Typ K

Moduł
sterowania
Wi-Fi

W
 KO

M
P

LEC
IE

R32
Czynnik 

 R

Filtr 
o  strukturze 

 

Funkcja
I FEEL

Technologia
inwerterowa

ogrzewania

W
 W

Filtr

Funkcja
A C A

wentylatora

Automatyczny
restart

Jonizator
powietrza

Funkcja
Anti-Fungus

osuszania

TURBO

W
LED

 
automatycznej

Opcjonalne
 

powietrza

Programator
czasowy 24H

Pionowy
 

Samooczysz-
czanie

Funkcja

Super EMC

 
nocnej

 
z aluminium

Antykorozyjna
 

. .

Inteligentne

Dwustronne

skroplin

P
sterownik

CECHY I FUNKCJE

 

 
  

ogrzewanie

Silne

Cicha
praca
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Seria MI
AUX-12MI

Klimatyzator
przenośny

K     -
         

     . 
U       

      .

Mobilność i wyjątkowo 
prosta instalacja

Nowoczesna
stylistyka

K   AUX      
       . 

N        
        

        . W  
         

      -
   .    
    .

K    MI   
    

. J     
    . P  

    
      

  .

Efektywne i komfortowe 
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Model AUX-12MI

Wydajność chłodnicza [kW] 3,40

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1

Prąd roboczy (chłodzenie) [A] 5,80

Zużycie energii (chłodzenie) [W] 1300

Maksymalny pobór prądu (chłodzenie) [A] 8,00

Maksymalny pobór mocy (chłodzenie) [W] 1450

EER / COP [W/W] 2,6 / -

Klasa efektywności energetycznej 
(chłodzenie) - A

Przepływ powietrza [m3/h] 390 / 360 / 330

Poziom hałasu A 64,0 / 63,5 / 63,0

Wymiary (szerokość x wysokość x 
głębokość) [mm] 476 x 710 x 385

Waga netto/brutto [kg] 33,0 / 38,0

Zakres nastawy temperatury C 16 ~ 32

Czynnik chłodniczy - R290

Sprężarka Typ - Rotacyjna

Producent - GMCC

Moc [W] 985

          .

Czynnik 
 

R290

Technologia
inwerterowa

Programator
czasowy 24H

 
nocnej

Sterownik
-

Cyfrowy

Pionowy 
 

Sygnalizacja

wentylatora osuszania
 

automatycznej

Klimatyzator przenośny
Seria MI
AUX-12MI

CECHY I FUNKCJE

      
        

   P    AUX   
M        

    . U    
        
       

      .

  A      
  AUX   

          
      

  .

Bardzo cicha praca 
- komfortowe warunki 
do nocnego odpoczynku

Automatyczny ruch żaluzji 
powietrznej Auto Swing 
- komfortowe i efektywne 
chłodzenie

U       
       

       
   . K   

     .

Panel sterowania z cyfrowym 
wyświetlaczem 
- wygodna i intuicyjna obsługa

Czynnik chłodniczy R290  
- naturalne i bezpieczne 
rozwiązanie dla klimatyzatorów 
przenośnych

    AUX  
 R         

 . C     
     

  .       
O P     WP   

      .

K    AUX  MI       
       . N   

            . 
K            

. K             
        .

Zoptymalizowana
konstrukcja 
- wysoka estetyka 
i funkcjonalność

1

10

11

12

13

14

15

4

7

6

8

9
5

3

2

Panel sterowania

  

  

    

    

O   

K   

  

    

U   

O     

Wylot powietrza

O  

Dolny wlot powietrza

U   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



MULTI

SYSTEMY MULTI
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Pięć jednostek wewnętrznych w systemie pojedynczym (single split).

Pięć jednostek wewnętrznych w systemie multi split.

Jednostki naścienne
(Freedom, J-Smart, 

J-Smart ART)

Jednostki kasetonowe Jednostki kanałowe Jednostki 
przypodłogowo-

sufitowe

System multi split 
   

   

   AUX         
  . P        

            
       . 

P           
         

     .

Szeroki wybór jednostek 
wewnętrznych 
- zawsze dobre dopasowanie

    AUX      
     

        
J   J  AR .       

      W.       
        

 . 

   AUX         
   . W    

       
    W. U     

  R      
   . O   

       
 C  C      C  C   

.       
           

     . 

System multi split 
- elastyczne rozwiązania klimatyzacyjne 
dla wielu pomieszczeń
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W    AUX   MUL I 
       

 R       
   R A    

      
 . N     

 .

Czynnik chłodniczy R32 
- ekologiczny, bezpieczny,  
wysokoefektywny

Szeroki zakres pracy - 
niezawodna praca nawet 
w niesprzyjających 
warunkach zewnętrznych

Wysoka wydajność 
energetyczna 
- gwarancja 
energooszczędnej pracy

A

A
+

++

    
inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora 
i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego 

      AUX 
     

      
 . W    MUL I 

    A    
  A    .

    AUX      
    .    

      AUX    
    .  C  C    

  C  C        
      .

Zastosowana w klimatyzatorach AUX 
    
     

    
.     

eksploatacyjne i niski poziom generowanego 
. W    

    
       

. 

Wysokiej 
jakości sprężarka 
inwerterowa 
- gwarancja 
energooszczędności
i niezawodności

R32

O       
      

      . 
       

       
 .

K        
          

      
   .   

    AUX 
      

         
 .

Antykorozyjna obudowa 
jednostki zewnętrznej 
- dłuższa żywotność i estetyka

Inteligentne odszranianie 
- efektywna praca w niskiej
temperaturze otoczenia 

J     
   AUX  

     
      

ogrzewania nawet przy silnych mrozach, 
   

 .

Grzałka tacy ociekowej
jednostki zewnętrznej 
- wydajna praca 
w trybie ogrzewania

W     
    

     
    

   
   .

Automatyczny 
restart 
- pamięć ustawień 
w przypadku przerwy 
w zasilaniu

   C   
  .       

     .

Sterowanie za pomocą 
sinusoidy 180o 

- płynna i wydajna praca sprężarki
K       

      
  .

Zoptymalizowany projekt 
orurowania - wzmocnienie
wydajności chłodzenia

80°C

37°C

80°C80°C

80°C80°C

37°C

37°C

43°C

43°C

temperatura otoczenia temperatura otoczenia
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Model AUX-M2-14LCLH AUX-M2-18LCLH AUX-M3-21LCLH

Maks. liczba jednostek wewnętrznych 2 2 3

Wydajność chłodnicza
[kW]          

[Btu/h]          

Wydajność grzewcza
[kW]          

[Btu/h]          

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Pobór mocy w trybie chłodzenia [W]        

Pobór mocy w trybie ogrzewania [W]        

Pobór prądu (chłodzenie i ogrzewanie) [A] 5,4 / 5 7,6 / 6,7 8,3 / 7,8

Maksymalny pobór prądu [A] 10 11 13

Maksymalny pobór mocy [kW] 2,1 2,3 2,8

SEER / SCOP [W/W]
         

   J   J    J

EER / COP [W/W] 3,31 / 4,17 3,03 / 3,64 3,23 / 3,71

Klasa 
efektywności 
energetycznej

Chłodzenie - A A A

Ogrzewanie - A A A

Typ sprężarki - rotacyjna rotacyjna  

Przepływ powietrza [m3/h] 2300 2300 3100

Poziom ciśnienia akustycznego A 54 55 56

Poziom mocy akustycznej A 61 62 65

Wymiary jednostki (szer. x gł. x wys.) [mm] 800 x 315 x 545 800 x 315 x 545 834 x 328 x 655

Waga jednostki (netto) [kg] 34 36 44

Czynnik 
chłodniczy

Typ - R32 R32 R32

Napełnienie fabryczne [kg] 1,07 1,1 1,25

Dodatkowe napełnienie [g/m] 20 20 20

Przyłącza rur 
(średnica)

Rura cieczowa          

Rura gazowa          

Maksymalna
długość 
instalacji

Całkowita długość instalacji [m] 40 40 60

Dla pojedynczej jednostki 
wewn. [m] 25 25 30

Maksymalne
różnice 
wysokości

Pomiędzy agregatem 
a jednostką wewn. [m] 15 15 15

Pomiędzy jednostkami 
wewn. [m] 10 10 10

Zakres pracy
(temperatura 
zewn.)

Chłodzenie C -15~52 -15~52 -15~52

Ogrzewanie C -20~24 -20~24 -20~24

U       R .
          .

Jednostki zewnętrzne
Multi split
AUX M LCL  AUX M LCL

R32

Jednostki zewnętrzne
Multi split
AUX M LCL  AUX M LCL

Model AUX-M3-27LCLH AUX-M4-36LCLH AUX-M5-42LCLH

Maks. liczba jednostek wewnętrznych 3 4 5

Wydajność chłodnicza
[kW]          

[Btu/h]          

Wydajność grzewcza
[kW]          

[Btu/h]          

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Pobór mocy w trybie chłodzenia [W]          

Pobór mocy w trybie ogrzewania [W]          

Pobór prądu (chłodzenie i ogrzewanie) [A] 10,7 / 9,8 17,5 / 13,96 19,72 / 16,62

Maksymalny pobór prądu [A] 16,0 23,5 24,5

Maksymalny pobór mocy [kW] 3,4 5,3 5,6

SEER / SCOP [W/W]
         

   J    J    J

EER / COP [W/W] 3,21 / 3,61 2,66 / 3,49 2,70 / 3,47

Klasa 
efektywności 
energetycznej

Chłodzenie - A A A

Ogrzewanie - A A A

Typ sprężarki -  rotacyjna rotacyjna

Przepływ powietrza [m3/h] 3100 4000 4200

Poziom ciśnienia akustycznego A 58 61 61

Poziom mocy akustycznej A 65 68 68

Wymiary jednostki (szer. x gł. x wys.) [mm] 834 x 328 x 655 985 x 395 x 808 985 x 395 x 808

Waga jednostki (netto) [kg] 46 74 75

Czynnik 
chłodniczy

Typ - R32 R32 R32

Napełnienie fabryczne [kg] 1,2 2,3 2,3

Dodatkowe napełnienie [g/m] 20 20 20

Przyłącza rur 
(średnica)

Rura cieczowa          

Rura gazowa          

Maksymalna
długość 
instalacji

Całkowita długość instalacji [m] 60 80 80

Dla pojedynczej jednostki 
wewn. [m] 30 35 35

Maksymalne
różnice 
wysokości

Pomiędzy agregatem 
a jednostką wewn. [m] 15 15 15

Pomiędzy jednostkami 
wewn. [m] 10 10 10

Zakres pracy
(temperatura 
zewn.)

Chłodzenie C -15~52 -15~52 -15~52

Ogrzewanie C -20~24 -20~24 -20~24

U       R .
          .

R32
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Seria / Model
Wydajność chłodnicza [Btu/h]

Strona
w katalogu

07 kBtu/h 09 kBtu/h 12 kBtu/h 18 kBtu/h 24 kBtu/h

Jednostki 
naścienne

Freedom
Seria FH AUX-07FH/I AUX-09FH/I AUX-12FH/I AUX-18FH/I AUX-24FH/I 70

J-Smart
Seria JO AUX-07JO/I AUX-09JO/I AUX-12JO/I AUX-18JO/I AUX-24JO/I 72

J-Smart ART
Seria JB AUX-07JB/I AUX-09JB/I AUX-12JB/I AUX-18JB/I AUX-24JB/I 74

Jednostki kasetonowe
Seria C

-
AUX-M-C09/I AUX-M-C12/I AUX-M-C18/I

-
78

Jednostki kanałowe
Seria D AUX-M-D07/I AUX-M-D09/I AUX-M-D12/I AUX-M-D18/I - 80

Jednostki przypodłogowo-sufitowe
Seria F - AUX-M-F09/I AUX-M-F12/I AUX-M-F18/I - 76

R32

R32

R32

R32

R32

R32

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

A++

A++

A++

A++

A++

A++

Jednostki zewnętrzne Sugerowane zestawy

AUX-M2-14LCLH
  

1 jednostka 2 jednostki

7   

9   

12   

18 -

Jednostki zewnętrzne Sugerowane zestawy

AUX-M3-21LCLH
  

1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki

18         -

24         -

-         -

-   -     -

-   -     -

Jednostki zewnętrzne Sugerowane zestawy

AUX-M2-18LCLH
  

1 jednostka 2 jednostki

9     

12   -

18   -

-   -

R32

R32R32

INVERTER
DC

INVERTER
DC

INVERTER
DC

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

A++

A++A++

Dostępne jednostki wewnętrzne

Tabele kombinacji MULTI

Jednostki zewnętrzne Sugerowane zestawy

AUX-M3-27LCLH
  

1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki

18             

24             

-             

-             

-             

-   -     -

R32 INVERTER
DC

gwarancji
5 latA++

Jednostka zewnętrzna Sugerowane zestawy

AUX-M4-36LCLH
  

1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki

18                     

24                     

-                 -

-                 -

-                 -

-   -             -

-   -             -

4 jednostki

                  

                  

                  

                   

                  

                   

                  

Jednostka zewnętrzna Sugerowane zestawy

AUX-M5-42LCLH
  

1 jednostka 2 jednostki 3 jednostki

18                     

24                     

-                     

-   -                

-   -                 

-   -             -

-   -             -

-   -             -

4 jednostki

                        

                        

                  -

                   -

                  -

                  -

                  -

                  -

5 jednostek

                                

                                

                                

                        -

                        -

                        -

                        -

                        -

R32

R32

INVERTER
DC

INVERTER
DC

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

A++

A++
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Seria FH
AUX I

Freedom

R32
J         

      
     I  
   W .

  
   

o nowoczesnej stylistyce 
i optymalnych 

 .

     I  
   W .

Funkcja zaawansowanego
samooczyszczania - gwarancja 
czystego wnętrza urządzenia

P        
samooczyszczania automatycznie osusza wymiennik 

        
  .      

      
 .     

      
. 

Patent Zaawansowany jonizator powietrza  
- czyste i bezpieczne powietrze 
w Twoim domu
W    AUX     

      
      

      
        

.

Model AUX-07FH/I AUX-09FH/I AUX-12FH/I AUX-18FH/I AUX-24FH/I

Wydajność chłodnicza

[kW]                

[Btu/h]       12285 (5800 - 17747 (8530 - 23986 (9895 - 

Wydajność grzewcza

[kW]                

[Btu/h]    12625 (5120 - 18085 (7680 - 24054 (7165 - 

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Pobór mocy w trybie chłodzenia [W]                

Pobór mocy w trybie ogrzewania [W]                

Moc silnika wentylatora [W] 12 12 12 30 50

Prędkość wentylatora (wysoki) . 1150 1150 1150 1330 1230

Przepływ powietrza [m3/h] 600 600 600 850 1150

Poziom ciśnienia akustycznego A 32/29/26/22/20 32/29/26/22/20 34/30/28/23/20 40/32/29/26/22 38/35/32/30/23

Poziom mocy akustycznej A 41/37/33/29/22 41/37/33/29/22 42/38/35/32/27 46/42/38/34/26 46/42/39/35/25

Wymiary jednostki 
(szer. x gł. x wys.) [mm] 750 x 285 x 200 750 x 285 x 200 750 x 285 x 200 900 x 310 x 225 1082 x 330 x 233

Waga jednostki (netto) [kg] 7,5 7,5 8 12 15

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32 R32 R32

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz      

Gaz      

Skropliny 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

U       R .
          .

C
EC

H
Y 

I F
U

N
K

C
JE

R32
Czynnik 

 R
Filtr o strukturze

 

Funkcja
I FEEL

Technologia
inwerterowa

ogrzewania

W
 W

Funkcja
A C A wentylatora

Automatyczny
restart

Jonizator
powietrza

Funkcja
Anti-Fungus osuszania

TURBO

W
LED

 
automatycznej

Opcjonalne

powietrza

Programator
czasowy 24H

Pionowy
 

Samooczysz-
czanie

Funkcja Super EMC 
nocnej

 
z aluminium

Inteligentne

Dwustronne

skroplin

Sterownik

Freedom
dane techniczne
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Seria JO
AUX JO I

J-Smart

R32 J        
       

        
.         
       .

Seria J-Smart 
   

  
konstrukcyjne i unikatowe, 
minimalistyczne  

. 

        
.         
       .

      

  AUX  J          

         

    .

Zaawansowane
rozwiązania konstrukcyjne 
- łatwiejsza instalacja i jeszcze 
efektywniejsze działanie

1

1

2

3

4

5

6

5

6
2

3

4

Stylowa, zoptymalizowana kratka 
wlotu powietrza   

   

Łącznik zatrzaskowy     
   

Innowacyjne pionowe żaluzje 
powietrzne w kształcie płetwy 
   

Dwuwarstwowa pozioma żaluzja
powietrzna    

   
  

  
skrzynka elektryczna

N  wyświetlacz LED 
   

Model AUX-07JO/I AUX-09JO/I AUX-12JO/I AUX-18JO/I AUX-24JO/I

Wydajność chłodnicza

[kW]                

[Btu/h]       12285 (5800 - 17747 (8530 - 23986 (9895 - 

Wydajność grzewcza

[kW]                

[Btu/h]       12625 (5120 - 18085 (7680 - 24054 (7165 - 

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Pobór mocy w trybie chłodzenia [W]      

Pobór mocy w trybie ogrzewania [W]      

Moc silnika wentylatora [W] 12 12 12 30 50

Prędkość wentylatora (wysoki) . 1150 1150 1150 1330 1230 

Przepływ powietrza [m3/h] 600 600 600 850 1150

Poziom ciśnienia akustycznego A 38/31/27/22/19 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23

Poziom mocy akustycznej A 44/40/36/31/24 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28

Wymiary jednostki 
(szer. x gł. x wys.) [mm] 792 x 292 x 201 792 x 292 x 201 792 x 292 x 201 940 x 316 x 224 1132 x 330 x 232

Waga jednostki (netto) [kg] 8,0 8,0 8,5 12,0 14,0

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32 R32 R32

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz      

Gaz       

Skropliny 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 
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J-Smart
dane techniczne

R32
Czynnik 

 R
Filtr o wysokiej

Funkcja
I FEEL

  
instalacja

Technologia
inwerterowa

Filtr PM2,5

ogrzewania

W
 W

Filtr Funkcja
A C A

wentylatora

Automatyczny
restart

Jonizator
powietrza

Funkcja
Anti-Fungus

osuszania

TURBO
W

LED

 
 W

 
automatycznej

Opcjonalne

powietrza

Programator
czasowy 24H

  
wymiennika

. .

Pionowy
 

Samooczysz-
czanie

  
wymiennika

. .

Funkcja Super EMC 
nocnej

 
z aluminium

Inteligentne

Dwustronne

skroplin

Sterownik
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Seria JB
AUX J I

J-Smart
Art

R32

I        
       

  . C      
      

.

J   J  A  
    

   
.

R32
.

      

  AUX  J          

         

    .

Zaawansowane
rozwiązania konstrukcyjne 
- łatwiejsza instalacja i jeszcze 
efektywniejsze działanie

1

1

2

3

4

5

6

5

6
2

3

4

Stylowa, zoptymalizowana kratka 
wlotu powietrza   

   

Łącznik zatrzaskowy     
   

Innowacyjne pionowe żaluzje 
powietrzne w kształcie płetwy 
   

Dwuwarstwowa pozioma żaluzja
powietrzna    

   
  

  
skrzynka elektryczna

N  wyświetlacz LED 
   

Model AUX-07JO/I AUX-09JO/I AUX-12JO/I AUX-18JO/I AUX-24JO/I

Wydajność chłodnicza

[kW]                

[Btu/h]       12285 (5800 - 17747 (8530 - 23986 (9895 - 

Wydajność grzewcza

[kW]                

[Btu/h]       12625 (5120 - 18085 (7680 - 24054 (7165 - 

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Pobór mocy w trybie chłodzenia [W]      

Pobór mocy w trybie ogrzewania [W]      

Moc silnika wentylatora [W] 12 12 12 30 50

Prędkość wentylatora (wysoki) . 1150 1150 1150 1330 1230 

Przepływ powietrza [m3/h] 600 600 600 850 1150

Poziom ciśnienia akustycznego A 38/31/27/22/19 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23

Poziom mocy akustycznej A 44/40/36/31/24 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 37/43/40/35/30 48/43/40/37/28

Wymiary jednostki 
(szer. x gł. x wys.) [mm] 792 x 292 x 201 792 x 292 x 201 792 x 292 x 201 940 x 316 x 224 1132 x 330 x 232

Waga jednostki (netto) [kg] 8,0 8,0 8,5 12,0 14,0

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32 R32 R32

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz      

Gaz       

Skropliny 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 
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J-Smart Art
dane techniczne

R32
Czynnik 

 R
Filtr o wysokiej

Funkcja
I FEEL

  
instalacja

Technologia
inwerterowa

Filtr PM2,5

ogrzewania

W
 W

Filtr Funkcja
A C A

wentylatora

Automatyczny
restart

Jonizator
powietrza

Funkcja
Anti-Fungus

osuszania

TURBO
W

LED

 
 W

 
automatycznej

Opcjonalne

powietrza

Programator
czasowy 24H

  
wymiennika

. .

Pionowy
 

Samooczysz-
czanie

  
wymiennika

. .

Funkcja Super EMC 
nocnej

 
z aluminium

Inteligentne

Dwustronne

skroplin

Sterownik
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Seria F
AUX M I

Jednostki
przypodłogowo-
sufitowe

R32

W      
kompaktowym wymiarom i elastycznym 

    
     
  . U   

      
 . .

K     
       

      
        

     . N   
       

  . W    
           

  . 

Uniwersalny montaż 
i płaska konstrukcja 
- tylko 235 mm grubości

235 mm
montaż w pionie
przy ścianie

montaż w poziomie
pod sufitem

Model AUX-M-F09/I AUX-M-F12/I AUX-M-F18/I

Wydajność chłodnicza
[kW]          

[Btu/h]          

Wydajność grzewcza
[kW]          

[Btu/h]          

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Pobór mocy w trybie chłodzenia [W]          

Pobór mocy w trybie ogrzewania [W]          

Moc silnika wentylatora [W] 40 40 40

Prędkość wentylatora (wysoki) . 1250/1050/950 1250/1050/950 1300/1100/1000

Przepływ powietrza [m3/h] 750/600/500 750/600/500 850/700/600

Poziom ciśnienia akustycznego A 39/36/30 39/36/30 45/42/40

Poziom mocy akustycznej A 55 55 59

Wymiary jednostki 
(szer. x gł. x wys.) [mm] 1000 x 690 x 235 1000 x 690 x 235 1000 x 690 x 235

Waga jednostki (netto) [kg] 26,0 26,0 26,0

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz    

Gaz    

Skropliny 20 20 20
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przypodłodowo-sufitowe
dane techniczne

R32
Czynnik 

 R
Technologia
inwerterowa

Automatyczny
restart

 
z aluminium

Inteligentne  

grzanie

C  
w niskich

temperaturach

W  
powietrza ogrzewania wentylatora

osuszania
 

automatycznej

Sterownik

Jednostki

W    AUX  
       

R        
  R A     

     
 . N     

 .

Ekologiczny 
czynnik chłodniczy R32 
- w trosce o środowisko 
naturalne
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Seria C
AUX M C I

Jednostki
kasetonowe

R32

C      AUX  
       

      
  .    

     
     

     .

       
      
      

.     
        

       
.

J     
       

       
     . Obwodowy nawiew

powietrza 360° 
- najwyższy poziom komfortu 
w całym pomieszczeniu

Wbudowana pompka skroplin 
- duża wysokość podnoszenia 
do 120 cm

120 cm

Model AUX-M-C09 AUX-M-C12 AUX-M-C18

Panel dekoracyjny AUX-P-01 AUX-P-01 AUX-P-01

Wydajność chłodnicza
[kW]          

[Btu/h]          

Wydajność grzewcza
[kW]          

[Btu/h]          

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Pobór mocy w trybie chłodzenia [W]          

Pobór mocy w trybie ogrzewania [W]          

Moc silnika wentylatora [W] 30 30 30

Prędkość wentylatora 
(wysoki/średni/niski) . 810/750/660 810/750/660 810/750/660

Przepływ powietrza 
(wysoki/średni/niski) [m3/h] 700/600/530 700/600/530 700/600/530

Poziom ciśnienia akustycznego A 45/41/35 45/41/35 45/41/35

Poziom mocy akustycznej A 56 56 56

Wymiary jednostki 
(szer. x gł. x wys.) [mm] 570 x 570 x 260 570 x 570 x 260 570 x 570 x 260

Wymiary panelu [mm] 650 x 650 x 55 650 x 650 x 55 650 x 650 x 55

Waga jednostki (netto) [kg] 18,0 18,0 18,0

Waga panelu (netto) [kg] 2,2 2,2 2,2

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz    

Gaz    

Skropliny 20 20 20
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kasetonowe
dane techniczne

Jednostki

R32
Czynnik 

 R
Technologia
inwerterowa

Automatyczny
restart

 
z aluminium

Inteligentne  

grzanie

C  
w niskich

temperaturach

 
powietrza ogrzewania wentylatora

osuszania
 

automatycznej

Sterownik
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Seria D
AUX M I

Jednostki
kanałowe

R32

       
    .  

automatycznej regulacji ESP gwarantuje zawsze komfortowe 
      . 

W    
  

  
  .

      AUX 
       

 . M      
          

 .

K        
       

  .    
    . J   
       

     . 

Wyjątkowo płaska konstrukcja 
- tylko 200 mm wysokości

Elastyczne możliwości instalacji 
- dwie opcje poboru powietrza

200 mm

R32

Model AUX-M-D07/I AUX-M-D09/I AUX-M-D12/I AUX-M-D18/I

Wydajność chłodnicza
[kW]             

[Btu/h]             

Wydajność grzewcza
[kW]             

[Btu/h]             

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1 220~240, 50, 1

Pobór mocy w trybie chłodzenia [W] 55 55 55 75

Pobór mocy w trybie ogrzewania [W] 55 55 55 75

Moc silnika wentylatora [W] 40 40 40 90

Prędkość wentylatora 
(wysoki/średni/niski) . 1020/870/780 1020/870/780 1050/900/800 1020/870/800

Przepływ powietrza 
(wysoki/średni/niski) [m3/h] 600/450/380 600/450/380 680/560/450 860/660/600

Poziom ciśnienia akustycznego A 35/31/28 35/31/28 38/34/31 42/38/36

Poziom mocy akustycznej A 53 53 53 55

ESP [Pa] 10 10 10 10

Wymiary jednostki 
(szer. x gł. x wys.) [mm] 700 x 470 x 200 700 x 470 x 200 700 x 470 x 200 1000 x 470 x 200

Waga jednostki (netto) [kg] 18,5 18,5 18,5 24

Czynnik chłodniczy - R32 R32 R32 R32

Przyłącza rur 
(średnica)

Ciecz     

Gaz     

Skropliny 16,5 16,5 16,5 16,5
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kanałowe
dane techniczne

Jednostki

R32
Czynnik 

 R
Technologia
inwerterowa

Automatyczny
restart

 
z aluminium

Inteligentne  

grzanie

C  
w niskich

temperaturach
ogrzewania wentylatora

osuszania
 

automatycznej

W  
powietrza

Sterownik



CAC

SYSTEMY
KOMERCYJNE
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W    AUX   MUL I 
       

 R       
   R A    

      
 . N     

 .

Czynnik chłodniczy R32 
- ekologiczny, bezpieczny,  
wysokoefektywny

Szeroki zakres pracy - 
niezawodna praca nawet 
w niesprzyjających 
warunkach zewnętrznych

Wysoka wydajność 
energetyczna 
- gwarancja 
energooszczędnej pracy

A

A
+

++

    
inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora 
i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego 

      AUX 
     

      
 . W    MUL I 

    A    
  A    .

    AUX      
    .    

      AUX    
    .  C  C    

  C  C        
      .

Zastosowana w klimatyzatorach AUX 
    
     

    
.     

eksploatacyjne i niski poziom generowanego 
. W    

    
       

. 

Wysokiej 
jakości sprężarka 
inwerterowa 
- gwarancja 
energooszczędności
i niezawodności

R32

O       
      

      . 
       

       
 .

K        
          

      
   .   

    AUX 
      

         
 .

Antykorozyjna obudowa 
jednostki zewnętrznej 
- dłuższa żywotność i estetyka

Inteligentne odszranianie 
- efektywna praca w niskiej
temperaturze otoczenia 

J     
   AUX  

     
      

ogrzewania nawet przy silnych mrozach, 
   

 .

Grzałka tacy ociekowej
jednostki zewnętrznej 
- wydajna praca 
w trybie ogrzewania

W     
    

     
    

   
   .

Automatyczny 
restart 
- pamięć ustawień 
w przypadku przerwy 
w zasilaniu

   C   
  .       

     .

Sterowanie za pomocą 
sinusoidy 180o 

- płynna i wydajna praca sprężarki
K       

      
  .

Zoptymalizowany projekt 
orurowania - wzmocnienie
wydajności chłodzenia

80°C

37°C

80°C80°C

80°C80°C

37°C

37°C

43°C

43°C

temperatura otoczenia temperatura otoczenia
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Seria CAF
AUX C CA

Jednostki
przypodłogowo-sufitowe

AUX C CA

R32

C
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N
K

C
JE R32

Czynnik 
 R

Technologia
inwerterowa

Automatyczny
restart

 
z aluminium

Inteligentne  

grzanie

C  
w niskich

temperaturach

W  
powietrza ogrzewania wentylatora

osuszania
 

automatycznej

Sterownik

W      
       

       
  .

Dwa sposoby instalacji 
   

Szybkie i komfortowe
chłodzenie
R     

     
   . W   

     
     

     .
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K     
       

      
        

     . N   
       

  . W    
           

  . 

Uniwersalny montaż 
i ultra płaska konstrukcja 
- tylko 235 mm grubości

235 mm
montaż w pionie
przy ścianie

montaż w poziomie
pod sufitem

J     
     

     
. I    

      
   . 

Innowacyjny wentylator 
- cichy i komfortowy 
nawiew powietrza

U      
   

AUX      
      
        

     .

Uniwersalny,
ponadczasowy
design

W    AUX  
       

R        
  R A     

     
 . N     

 .

Ekologiczny 
czynnik chłodniczy R32 
- w trosce o środowisko 
naturalne
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Model AUX-C-18CAF AUX-C-24CAF AUX-C-36CAF

Wydajność chłodnicza
[kW]          

[Btu/h]          

Wydajność grzewcza
[kW]          

[Btu/h]          

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Pobór mocy
Chłodzenie [kW]        .   

Ogrzewanie [kW]          

Pobór prądu
Chłodzenie [A]          

Ogrzewanie [A]        

EER / COP [W/W] 3,07 / 3,24 3,11 / 3,81 3,09 / 3,23

SEER / SCOP [W/W] 6,1 / 4,1 6,3 / 4,1 6,1 / 4,0

Klasa 
efektywności energetycznej

Chłodzenie - A A A

Ogrzewanie - A A A

Jednostka wewnętrzna AUX-C-18CAF/I AUX-C-24CAF/I AUX-C-36CAF/I

Moc silnika wentylatora [W] 40 90 110

Prędkość wentylatora . 1300/1100/1000 1300/1100/1000 1350/1250/1100

Przepływ powietrza [m3/h] 900/730/650 1300/1052/920 1800/1550/1350

Poziom ciśnienia akustycznego A 45/40/34 47/43/38 53/50/47

Poziom mocy akustycznej A 56 57 63

Wymiary jednostki wewnętrznej .  .  . [mm] 1000 x 690 x 235 1280 x 690 x 235 1600 x 690 x 235

Waga jednostki wewnętrznej [kg] 25 32 44

Jednostka zewnętrzna AUX-C-18CAO AUX-C-24CAO AUX-C-36CAO

Typ sprężarki - rotacyjna rotacyjna rotacyjna

Przepływ powietrza [m3/h] 2600 3750 4000

Poziom ciśnienia akustycznego A 55 58 57

Poziom mocy akustycznej A 64 67 66

Wymiary jednostki zewnętrznej .  .  . [mm] 800 x 315 x 545 900 x 350 x 700 970 x 395 x 805

Waga jednostki zewnętrznej [kg] 37 51 72

Czynnik 
chłodniczy

Typ - R32 R32 R32

Fabryczne napełnienie [kg] 1,16 1,4 2,54

Przyłącza rur 

Ciecz   9,52

Gaz   15,88

Skropliny N  R N  R N  R

Maksymalna długość orurowania [m] 30 50 65

Maksymalna różnica wysokości [m] 20 25 30

Zakres pracy
 .

Chłodzenie C -15~52 -15~52 -15~52

Ogrzewanie C -20~24 -20~24 -20~24

Zakres nastawy temperatury C 16~32 16~32 16~32

U       R .
          .R32

Jednostki przypodłogowo-sufitowe
dane techniczne

Model AUX-C-42CAF AUX-C-48CAF AUX-C-60CAF

Wydajność chłodnicza
[kW]          

[Btu/h]          

Wydajność grzewcza
[kW]          

[Btu/h]          

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 380-415, 50, 3 380-415, 50, 3

Pobór mocy
Chłodzenie [kW]          

Ogrzewanie [kW]          

Pobór prądu
Chłodzenie [A]          

Ogrzewanie [A]          

EER / COP [W/W] 2,69 / 2,93 2,64 / 2,91 2,62 / 2,88

SEER / SCOP [W/W] 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0

Klasa 
efektywności energetycznej

Chłodzenie - A A A

Ogrzewanie - A A A

Jednostka wewnętrzna AUX-C-42CAF/I AUX-C-48CAF/I AUX-C-60CAF/I

Moc silnika wentylatora [W] 110 110 110

Prędkość wentylatora . 1350/1250/1100 1350/1250/1100 1350/1250/1100

Przepływ powietrza [m3/h] 1800/1550/1350 1900/1600/1400 1900/1600/1400

Poziom ciśnienia akustycznego A 53/50/47 53/51/49 53/51/49

Poziom mocy akustycznej A 63 64 64

Wymiary jednostki wewnętrznej .  .  . [mm] 1600 x 690 x 235 1600 x 690 x 235 1600 x 690 x 235

Waga jednostki wewnętrznej [kg] 44 44 44

Jednostka zewnętrzna AUX-C-42CAO AUX-C-48CAO AUX-C-60CAO

Typ sprężarki - rotacyjna rotacyjna rotacyjna

Przepływ powietrza [m3/h] 4200 7200 7200

Poziom ciśnienia akustycznego A 57 60 60

Poziom mocy akustycznej A 66 70 70

Wymiary jednostki zewnętrznej .  .  . [mm] 970 x 395 x 805 940 x 370 x 1325 940 x 370 x 1325

Waga jednostki zewnętrznej [kg] 72 92 92

Czynnik 
chłodniczy

Typ - R32 R32 R32

Fabryczne napełnienie [kg] 2,54 3,6 3,6

Przyłącza rur 

Ciecz 9,52 9,52 9,52

Gaz  19,05 19,05

Skropliny N  R N  R N  R

Maksymalna długość orurowania [m] 65 65 65

Maksymalna różnica wysokości [m] 30 30 30

Zakres pracy
 .

Chłodzenie C  15~52 -15~52 -15~52

Ogrzewanie C -20~24 -20~24 -20~24

Zakres nastawy temperatury C 16~32 16~32 16~32

U       R .
          .R32

Jednostki przypodłogowo-sufitowe
dane techniczne
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Seria CAC
AUX C CAC

Jednostki
kasetonowe

AUX C CACAUX C CACAUX C CAC

R32

     
       

    .

Funkcja nawiewu
obwodowego 360°

Wlot świeżego powietrza 
   

W       
    

      
      

.

R32
Czynnik 

 R
Technologia
inwerterowa

Automatyczny
restart

 
z aluminium

Inteligentne  

grzanie

C  
w niskich

temperaturach

 
powietrza ogrzewania wentylatora

osuszania
 

automatycznej
Opcjonalny
sterownik

Sterownik
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Obwodowy
nawiew 360° - efektywna 
dystrybucja powietrza

    
    

AUX     
     

 .   
     
     
    

   . 
    

     
     

     .

Wlot świeżego powietrza
i zoptymalizowana 
skrzynka elektryczna 
- komfort i bezpieczeństwo

Wbudowana pompka skroplin 
- wysokość podnoszenia 
do 120 cm
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12
0 

cm wlot świeżego
powietrza

zoptymalizowana
skrzynka
elektryczna

C      AUX 
      

      
    . 

     
     

       
 . C    

  AUX     
      

      
.     

      
       

 .

Wydajne 
i komfortowe  
chłodzenie 
dużych 
przestrzeni 
komercyjnych
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U       R .
          .R32

Jednostki kasetonowe
dane techniczne

Model AUX-C-12CAC AUX-C-18CAC AUX-C-24CAC AUX-C-36CAC

Wydajność chłodnicza
[kW]             

[Btu/h]             

Wydajność grzewcza
[kW]             

[Btu/h]             

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Pobór mocy
Chłodzenie [kW]             

Ogrzewanie [kW]             

Pobór prądu
Chłodzenie [A]             

Ogrzewanie [A]             

EER / COP [W/W] 3,33 / 3,41 3,07 / 3,24 3,21 / 3,81 3,10 / 3,23

SEER / SCOP [W/W] 6,2 / 4,1 6,3 / 4,0 6,5 / 4,2 6,1 / 4,0

Klasa 
efektywności energetycznej

Chłodzenie - A A A A

Ogrzewanie - A A A A

Jednostka wewnętrzna AUX-C-12CAC/I AUX-C-18CAC/I AUX-C-24CAC/I AUX-C-36CAC/I

Panel dekoracyjny AUX-P-01 AUX-P-01 AUX-P-02 AUX-P-02

Moc silnika wentylatora [W] 30 30 50 100

Prędkość wentylatora . 750/700/650 750/700/650 530/470/420 700/600/550

Przepływ powietrza [m3/h] 700/600/530 700/600/530 1300/1050/950 1800/1550/1350

Poziom ciśnienia akustycznego A 45/44/36 45/44/36 47/43/38 51/48/45

Poziom mocy akustycznej A 56 56 57 62

Wymiary jednostki wewnętrznej .  .  . [mm] 570 x 570 x 260 570 x 570 x 260 835 x 835 x 250 835 x 835 x 290

Waga jednostki wewnętrznej [kg] 17 17 24 26,5

Wymiary panelu [mm] 650 x 650 x 55 650 x 650 x 55 950 x 950 x 55 950 x 950 x 55

Waga panelu [kg] 2,2 2,2 5,3 5,3

Jednostka zewnętrzna AUX-C-12CAO AUX-C-18CAO AUX-C-24CAO AUX-C-36CAO

Typ sprężarki - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna

Przepływ powietrza [m3/h] 2600 2600 3750 4000

Poziom ciśnienia akustycznego A 54 55 58 57

Poziom mocy akustycznej A 64 64 67 66

Wymiary jednostki zewnętrznej .  .  . [mm] 800 x 315 x 545 800 x 315 x 545 900 x 350 x 700 970 x 395 x 805

Waga jednostki zewnętrznej [kg] 35 37 51 72

Czynnik 
chłodniczy

Typ - R32 R32 R32 R32

Fabryczne napełnienie [kg] 0,9 1,16 1,4 .

Przyłącza rur 

Ciecz    9,52

Gaz    15,88

Skropliny N  R N  R N  R N  R

Maksymalna długość orurowania [m] 25 30 50 65

Maksymalna różnica wysokości [m] 10 20 25 30

Zakres pracy
 .

Chłodzenie C -15~52 -15~52 -15~52 -15~52

Ogrzewanie C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Zakres nastawy temperatury C 16~32 16~32 16~32 16~32

U       R .
          .R32

Jednostki kasetonowe
dane techniczne

Model AUX-C-42CAC AUX-C-48CAC AUX-C-60CAC

Wydajność chłodnicza
[kW]          

[Btu/h]          

Wydajność grzewcza
[kW]          

[Btu/h]          

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 380-415, 50, 3 380-415, 50, 3

Pobór mocy
Chłodzenie [kW]          

Ogrzewanie [kW]          

Pobór prądu
Chłodzenie [A]          

Ogrzewanie [A]          

EER / COP [W/W] 2,69 / 2,93 2,69 / 2,96 2,62 / 2,93

SEER / SCOP [W/W] 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0

Klasa 
efektywności energetycznej

Chłodzenie - A A A

Ogrzewanie - A A A

Jednostka wewnętrzna AUX-C-42CAC/I AUX-C-48CAC/I AUX-C-60CAC/I

Panel dekoracyjny AUX-P-02 AUX-P-02 AUX-P-02

Moc silnika wentylatora [W] 100 100 100

Prędkość wentylatora . 700/600/550 700/600/550 700/600/550

Przepływ powietrza [m3/h] 1800/1550/1350 1950/1750/1500 1950/1750/1500

Poziom ciśnienia akustycznego A 51/48/45 52/50/48 52/50/48

Poziom mocy akustycznej A 62 65 65 

Wymiary jednostki wewnętrznej .  .  . [mm] 835 x 835 x 290 835 x 835 x 290 835 x 835 x 290

Waga jednostki wewnętrznej [kg] 26,5 31 31

Wymiary panelu [mm] 950 x 950 x 55 950×950 x 55 950×950 x 55

Waga panelu [kg] 5,3 5,3 5,3

Jednostka zewnętrzna AUX-C-42CAO AUX-C-48CAO AUX-C-60CAO

Typ sprężarki - rotacyjna rotacyjna rotacyjna

Przepływ powietrza [m3/h] 4200 7200 7200

Poziom ciśnienia akustycznego A 57 60 60

Poziom mocy akustycznej A 66 70 70

Wymiary jednostki zewnętrznej .  .  . [mm] 970 x 395×805 940 x 370 x 1325 940 x 370 x 1325

Waga jednostki zewnętrznej [kg] 72 92 92

Czynnik 
chłodniczy

Typ - R32 R32 R32

Fabryczne napełnienie [kg] 2,54 3,6 3,6

Przyłącza rur 

Ciecz 9,52 9,52 9,52

Gaz 15,88 19,05 19,05

Skropliny N  R N  R N  R

Maksymalna długość orurowania [m] 65 65 65

Maksymalna różnica wysokości [m] 30 30 30

Zakres pracy
 .

Chłodzenie C -15~52 -15~52 -15~52

Ogrzewanie C -20~24 -20~24 -20~24

Zakres nastawy temperatury C 16~32 16~32 16~32
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Seria CAD
AUX C CA

Jednostki
kanałowe

R32
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 .

Ukryty układ klimatyzacjiKompaktowe wymiary 
- tylko 245 mm wysokości
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Czynnik 
 R

Technologia
inwerterowa

Automatyczny
restart

 
z aluminium

Inteligentne  

grzanie

C  
w niskich

temperaturach

W  
powietrza ogrzewania wentylatora

osuszania
 

automatycznej
Opcjonalna

pompka skroplin

Sterownik
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Opcjonalna pompka skroplin 
- wysokość podnoszenia 
do 70 cm

Elastyczne 
prowadzenie instalacji 
- nawet na duże odległości

Elastyczna instalacja 
- dwie opcje poboru powietrza

Automatyczna regulacja ESP 
- komfortowe warunki 
i niski poziom hałasu

70
 c

m

wlot powietrza od dołu:

wlot powietrza z tyłu jednostki:

W       
   .  

     
     . 

R      P   
     

a funkcja automatycznej regulacji ESP gwarantuje 
      

  .

Zawsze 
komfortowe 
i efektywne 
chłodzenie 
- nawet w dużych  
pomieszczeniach
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U       R .
          .R32

Jednostki kanałowe
dane techniczne

Model AUX-C-18CAD AUX-C-24CAD AUX-C-30CAD AUX-C-36CAD

Wydajność chłodnicza
[kW]             

[Btu/h]             

Wydajność grzewcza
[kW]             

[Btu/h]             

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Pobór mocy
Chłodzenie [kW]             

Ogrzewanie [kW]             

Pobór prądu
Chłodzenie [A]             

Ogrzewanie [A]             

EER / COP [W/W] 3,23 / 3,76 3,30 / 3,77 2,72 / 3,15 3,10 / 3,23

SEER / SCOP [W/W] 6,2 / 4,0 6,1 / 4,0 6,1 / 4,1 6,1 / 4,1

Klasa 
efektywności energetycznej

Chłodzenie - A A A A

Ogrzewanie - A A A A

Jednostka wewnętrzna AUX-C-18CAD/I AUX-C-24CAD/I AUX-C-30CAD/I AUX-C-36CAD/I

Moc silnika wentylatora [W] 200 200 200 300

Prędkość wentylatora . 1020/915/855 1200/1065/960 1350/1245/1110 1185/1095/1020

Przepływ powietrza [m3/h] 1150/960/840 1400/1190/980 1600/1400/1100 1900/1600/1400

Poziom ciśnienia akustycznego A 43/41/40 44/41/39 46/44/41 44/41/39

Poziom mocy akustycznej A 53 55 57 55

Wymiary jednostki wewnętrznej .  .  . [mm] 1000 x 700 x 245 1000 x 700 x 245 1000 x 700 x 245 1400 x 700 x 245

Waga jednostki wewnętrznej [kg] 31 32 32 42

Jednostka zewnętrzna AUX-C-18CAO AUX-C-24CAO AUX-C-30CAO AUX-C-36CAO

Typ sprężarki - rotacyjna rotacyjna rotacyjna rotacyjna

Przepływ powietrza [m3/h] 2600 3750 3800 4000

Poziom ciśnienia akustycznego A 55 58 57 57

Poziom mocy akustycznej A 64 67 68 66

Wymiary jednostki zewnętrznej .  .  . [mm] 800 x 315 x 545 900 x 350 x 700 970 x 395 x 805 970 x 395 x 805

Waga jednostki zewnętrznej [kg] 37 51 65 72

Czynnik 
chłodniczy

Typ - R32 R32 R32 R32

Fabryczne napełnienie [kg] 1,16 1,4 1,60 2,54

Przyłącza rur 

Ciecz     

Gaz     

Skropliny N  R N  R N  R N  R

Maksymalna długość orurowania [m] 30 50 50 65

Maksymalna różnica wysokości [m] 20 25 25 30

Zakres pracy
 .

Chłodzenie C -15~52 -15~52 -15~52 -15~52

Ogrzewanie C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Zakres nastawy temperatury C 16~32 16~32 16~32 16~32

U       R .
          .R32

Jednostki kanałowe
dane techniczne

Model AUX-C-42CAD AUX-C-48CAD AUX-C-60CAD

Wydajność chłodnicza
[kW]          

[Btu/h]          

Wydajność grzewcza
[kW]          

[Btu/h]          

Zasilanie [V~,Hz,Ph] 220-240, 50, 1 380-415, 50, 3 380-415, 50, 3

Pobór mocy
Chłodzenie [kW]          

Ogrzewanie [kW]          

Pobór prądu
Chłodzenie [A]          

Ogrzewanie [A]          

EER / COP [W/W] 2,73 / 2,93 2,8 / 3,2 2,72 / 3,04

SEER / SCOP [W/W] 6,1 / 4,1 6,1 / 4,0 6,1 / 4,0

Klasa 
efektywności energetycznej

Chłodzenie - A A A

Ogrzewanie - A A A

Jednostka wewnętrzna AUX-C-42CAD/I AUX-C-48CAD/I AUX-C-60CAD/I

Moc silnika wentylatora [W] 300 300 300

Prędkość wentylatora . 1185/1095/1020 1425/1305/1200 1425/1305/1200

Przepływ powietrza [m3/h] 1900/1600/1400 2300/2000/1700 2300/2000/1700

Poziom ciśnienia akustycznego A 44/41/39 52/49/47 52/49/47

Poziom mocy akustycznej A 55 64 64

Wymiary jednostki wewnętrznej .  .  . [mm] 1400 x 700 x 245 1400 x 700 x 245 1400 x 700 x 245

Waga jednostki wewnętrznej [kg] 42 42 42

Jednostka zewnętrzna AUX-C-42CAO AUX-C-48CAO AUX-C-60CAO

Typ sprężarki - rotacyjna rotacyjna rotacyjna

Przepływ powietrza [m3/h] 4200 7200 7200

Poziom ciśnienia akustycznego A 57 60 60

Poziom mocy akustycznej A 66 70 70

Wymiary jednostki zewnętrznej .  .  . [mm] 970 x 395 x 805 940 x 370 x 1325 940 x 370 x 1325

Waga jednostki zewnętrznej [kg] 72 92 92

Czynnik 
chłodniczy

Typ - R32 R32 R32

Fabryczne napełnienie [kg] 2,54 3,6 3,6

Przyłącza rur 

Ciecz    

Gaz    

Skropliny N  R N  R N  R

Maksymalna długość orurowania [m] 65 65 65

Maksymalna różnica wysokości [m] 30 30 30

Zakres pracy
 .

Chłodzenie C -15~52 -15~52 -15~52

Ogrzewanie C -20~24 -20~24 -20~24

Zakres nastawy temperatury C 16~32 16~32 16~32
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Przycisk ustawiania funkcji timera

P       

   

W   

W  

P     

P     

    I L

W     

W   

  

 UR O    

     

W    

W  

   

  

W     

W   LC

W     I L  

    I L
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Funkcje:    ON O  
    

temperatury 16 C-32 C    
pracy, swing pionowy/poziomy, timer, funkcja 
I L     RON  

    
LC    CL AN  

      
UN U PROO .

Zastosowanie (standard): klimatyzatory 
 R OM RAC

Zastosowanie (opcja): klimatyzatory 
 LCAC
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Funkcje:    ON O    
wentylatora, ustawienie temperatury 16 C-32 C   

      I L   
UR O      LC  

  CL AN     IL NC  
  CO       

 A UN U    .

Zastosowanie (standard): klimatyzatory kasetonowe CAC, 
  CAC

Zastosowanie (opcja):   CAC

 
typ K

 
typ L

W  
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Ustawienie zakresu temperatury
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P    

Przycisk ustawiania funkcji timera
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Przycisk ustawiania funkcji timera
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Sterownik bezprzewodowy
typ H

Sterownik bezprzewodowy
typ T
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  .
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Funkcje:    ON O    
wentylatora, ustawienie temperatury 16 C-32 C   

      I L   
UR O       
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 L .    CO    

    A   AL .

Funkcje:    ON O     
ustawienie temperatury 16 C-32 C      
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    L .    CO  
      A   AL    

 IL NC     LI   
 .

Zastosowanie (standard):   AUX MI

Zastosowanie (standard):      
     J  RAC  

  J  AR  RAC

Zastosowanie (opcja): -

Zastosowanie (opcja): -
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Zastosowanie (standard):    CAC
Zastosowanie (opcja): -
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Przycisk funkcyjny

Przycisk funkcyjny
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Przyciski regulacji

Przyciski regulacji
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Zastosowanie (standard):  -

Zastosowanie (opcja): klimatyzatory kasetonowe CAC, klimatyzatory 
 CAC

 
typ XK-05

 
typ XK-04

Filtr z węglem aktywnym
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Filtry opcjonalne
   RAC

Filtr z jonami srebra
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Filtr PM2,5
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9K, 12K
AUX A

18K
AUX-18HA

24K
AUX-24HA

788 198

29
2

29
2

940 224

31
6

31
6

1121 231

32
9

32
9

Halo
Seria HA
AUX-09/12/18/24HA

J   RAC

RYSUNKI
WYMIAROWE

9K, 12K
AUX

18K
AUX-18HE

24K
AUX-24HE

788 198

29
2

29
2

940 224

31
6

31
6

1121 231

32
9

32
9

Halo Deluxe
Seria HE
AUX-09/12/18/24HE
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9K, 12K
AUX JO

18K
AUX-18JO

24K
AUX-24JO

792 201

29
2

29
2

940 224

31
6

31
6

1132 232

33
0

33
0

J-Smart
Seria JO
AUX-09/12/18/24JO

J   RAC

RYSUNKI
WYMIAROWE

9K, 12K
AUX JP

18K
AUX-18JP

24K
AUX-24JP

792 201

29
2

29
2

940 224

31
6

31
6

1132 232

33
0

33
0

J-Smart Art
Seria JP
AUX-09/12/18/24JP
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9K, 12K
AUX

18K
AUX-18FH

24K
AUX-24FH

750

900

1082 233

225

200

28
5

31
0

33
0

33
0

31
0

28
5

Freedom
Seria FH
AUX-09/12/18/24FH

54
5

54
5

28
5

730 285

780

A

B

27
5

540

9K, 12K
AUX A O
AUX O
AUX JO O
AUX JP O
AUX O

J   RAC

RYSUNKI
WYMIAROWE

Jednostki zewnętrzne RAC
Serie HA, HE, JO, JP, FH
AUX A O  AUX O  
AUX JO O  AUX JP O  
AUX O
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18K
AUX-18HA/O,
AUX-18HE/O,
AUX-18JO/O,
AUX-18JP/O,
AUX-18FH/O

24K
AUX-24HA/O,
AUX-24HE/O,
AUX-24JO/O,
AUX-24JP/O,
AUX-24FH/O

800 315

350
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5

31
5

54
5

A

A

B

B
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965

70
0
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0
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0
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32

0
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7K, 9K, 12K
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18K
AUX-18FH

24K
AUX-24FH
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900

1082 233
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200

28
5

31
0

33
0

33
0

31
0

28
5

J   MUL I

RYSUNKI
WYMIAROWE

Freedom
Seria FH
AUX I
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7K, 9K, 12K
AUX JO

18K
AUX-18JO

24K
AUX-24JO

792 201

29
2

29
2

940 224

31
6

31
6

1132 232

33
0

33
0

J-Smart
Seria JO
AUX JO I

7K, 9K, 12K
AUX J

18K
AUX-18JB

24K
AUX-24JB

792 201

29
2

29
2

940 224

31
6

31
6

1132 232

33
0

33
0

J-Smart Art
Seria JB
AUX J I
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570

515

650

26
0

53
0

57
0

463 55

51
1

65
0

29
0

9K, 12K, 18K
AUX-M-C09,
AUX-M-C12,
AUX-M-C18

przypodłogowo-sufitowe
Seria F
AUX M I

Jednostki

kasetonowe
Seria C
AUX M C I

Jednostki
734

1048

700

1000

684

977

38
3

38
3

47
0

11
1

570

168

168

200

832

11
0

47
0

200

7K, 9K, 12K
AUX-M-D07/I,
AUX-M-D09/I,
AUX-M-D12/I

18K
AUX-M-D18/I

kanałowe
Seria D
AUX M I

Jednostki

1000 (944)235

69
0

69
0

(2
80

)

9K, 12K, 18K
AUX-M-F09/I,
AUX-M-F12/I,
AUX-M-F18/I,
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54
5

31
5

54
5

31
5

800

545

822

14K, 18K
AUX-M2-14LCLH,
AUX-M2-18LCLH

65
5

65
5

32
8

33
5

834

854

540

21K, 27K
AUX-M3-21LCLH,
AUX-M3-27LCLH

Jednostki zewnętrzne MULTI
AUX-M2-14LCLH, AUX-M2-18LCLH, 
AUX-M3-21LCLH, AUX-M3-27LCLH, 
AUX-M4-36LCLH, AUX-M5-42LCLH

J   MUL I

RYSUNKI
WYMIAROWE

1000

80
8

80
8

985

675

40
9

39
5

36K, 42K
AUX-M4-36LCLH,
AUX-M5-42LCLH
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1000

1280

1600

(944)

(1224)

(1544)

235

235

235

69
0

69
0

69
0

69
0

69
0

69
0

(2
80

)

(2
80

)

(2
80

)

18K
AUX-C-18CAF/I

24K
AUX-C-24CAF/I

36K, 42K, 48K, 60K
AUX-C-36CAF/I, AUX-C-42CAF/I,
AUX-C-48CAF/I, AUX-C-60CAF/I

Jednostki
przypodłogowo-sufitowe
Seria CAF
AUX C CA I

Klimatyzatory komercyjne CAC

RYSUNKI
WYMIAROWE

18K, 24K
AUX-C-18CAD/I,
AUX-C-24CAD/I

245

245

1000

811

(1213)

1400

(1439)

(1275)

1039

1039

(6
00

)

(6
00

)

(2
04

)

70
0

(1
75

)

(1
78

)

70
0

(2
08

)

30K, 36K, 42K, 48K, 60K
AUX-C-30CAD/I,
AUX-C-36CAD/I,
AUX-C-42CAD/I,
AUX-C-48CAD/I,
AUX-C-60CAD/I

Jednostki kanałowe
Seria CAD
AUX C CA I
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570

835

771

950

515

650

26
0

25
0

57
0

67
5

57
0

463

778

55

51
1

67
9

83
5

65
0

95
0

29
0

51
4

12K, 18K
AUX-C-12CAC/I,
AUX-C-18CAC/I

24K
AUX-C-24CAC/I

kasetonowe
Seria CAC
AUX C CAC I

Jednostki

36K, 42K, 48K, 60K
AUX-C-36CAC/I, AUX-C-42CAC/I,
AUX-C-48CAC/I, AUX-C-60CAC/I

950

95
0

51
4

83
5

835

29
0

67
5

771

778

67
9
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860

545

800

54
5

31
5

35
0

31
5

950

900

70
0

630

35
0

12K, 18K
AUX-C-12CAO,
AUX-C-18CAO

24K
AUX-C-24CAO

Jednostki zewnętrzne CAC
AUX C CAO

J   CAC

RYSUNKI
WYMIAROWE

970

1044

1010

940

1044

54
5

13
25

39
5

37
0

40
9

36
4

545

625

30K, 36K,42K
AUX-C-30CAO,
AUX-C-36CAO,
AUX-C-42CAO

48K, 60K
AUX-C-48CAO,
AUX-C-60CAO
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Zależy nam na poprawie warunków oraz komfortu życia, dlatego nasza oferta zawiera 
pełną gamę urządzeń i systemów klimatyzacji dedykowanych dla klientów indywidualnych, 
małego biznesu, jak i dużych klientów instytucjonalnych.

TWÓJ ZAUFANY
PARTNER W BIZNESIE

Projektowanie
i doradztwo
techniczne

Uruchomienie
i rozruch
urządzeń

Serwis
gwarancyjny

i pogwarancyjny

Dostawy
urządzeń

J  wyłącznym  
 AUX  P

 
   .

Wrocław

Dostarczyliśmy naszym klientom ponad milion klimatyzatorów, gdyż nieprzerwanie 
od 30 lat współpracujemy ze światowymi liderami w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. 
Dlatego jesteśmy pewni, że oferujemy produkty i rozwiązania najwyższej jakości w zakresie 
stosowania najnowszych technologii, spełniających wysokie wymagania pod względem 
efektywności energetycznej, wzornictwa i ekologii.

Wrocław

JESTEŚMY DO TWOJEJ
DYSPOZYCJI

Janki

Kraków

Kraków:
�    ul. Kotlarska 34, 31-539 Kraków 
�  ul. Rzemieślnicza 20g, 30-347 Kraków 
�  +48 12 428 55 00
�  wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:
�   ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
�  wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:
�    Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław 
�  wienkra-wro@wienkra.pl



Kraków:
    ul. Kotlarska 34, 31-539 Kraków 
  ul. Rzemieślnicza 20g, 30-347 Kraków 
  +48 12 428 55 00
  wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:
   ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
  wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:
    Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław 
  wienkra-wro@wienkra.pl

Wienkra Sp. z o.o. 
Wyłączny dystrybutor marki AUX w Polsce

www.auxcool.pl

 AUXpoland




